
Made in Japan

TH 4365

• NUOVO MOTORE A TRE CILINDRI RAFFREDDATI A LIQUIDO DA 1.647 CC.
• POTENZA 36 CV @ 2.600 GIRI/MIN
• TRASMISSIONE IDROSTATICA - 4 RUOTE MOTRICI DISINSERIBILI
• 3 GAMME DI VELOCITÀ.
• VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO FINO A 31,3 KM/H.
• PRESA DI FORZA POSTERIORE A DUE VELOCITA’ 540/1000 GIRI/MIN.
• PRESA DI FORZA VENTRALE A 2.000 GIRI/MIN.
• 2 DISTRIBUTORI DE/SE.
• VERSATILITÀ, AGILITÀ, MANEGGEVOLEZZA ED ERGONOMIA.
• OMOLOGAZIONE AGRICOLA.
• MACCHINA OMOLOGABILE OPERATRICE.

IBEA S.p.A.
Via Milano, 15/17 - 21049 Tradate (VA)

Tel. 0331/85.36.11 - Fax 0331/85.36.76
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CARATTERISTICHE TECNICHE

 TH 4365
MODELLO TH4365FH

MWRE42

Motore

Trasmissione

Velocità di trasferimento

Presa di forza

Impianto idraulicoo

Assale Posteriore

Assale Anteriore

Dimensioni e peso

Pneumatici

A pparato di taglio



Made in Japan

il posto di guida è stato progettato 
“a misura dell’operatore”. c’è ampio 
spazio per potersi muovere con agio e 
tutti i comandi sono a portata di mano 
garantendo così un controllo totale 
sulle operazioni.

Protezione del cilindro di sterzo e nuo-
vo assale anteriore 4 ruote motrici 
con 1.200 Kg di capacità di carico.

la PTO ventrale è di serie per la ver-
sione con rollbar posteriore.

sollevatore posteriore con attacco a 
tre punti cat. 1 e 1.100 Kg di capaci-
tà alle rotule.

comando inserimento della PTO che è 
indipendente con due modalità d’inne-
sto, normale o soft (tasto cerchiato)
con attrezzature ad alta inerzia

i nuovi trattori TH hanno la postazione di guida completamente flottante grazie 
ad un sistema di silent-blocks dedicati. ciò contribuisce ad un maggior comfort 
dell’operatore, isolandolo dalle vibrazioni e riducendo i rumori.

Grazie al cofano ribaltabile, l’utente può facilmente 
raggiungere il motore per la manutenzione ordina-
ria. 


