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Das Weidemann Produktsortiment.

Die multifunktionalen
Hoftracs®.

Kraftvolle Helfer fir jeden
Einsatzzweck. Unsere
Innovation: der vollelektrisch
betriebene 1160 eHoftrac®.

Die kompakten Teleskoplader.
Hoch hinaus mit optimaler
Standsicherheit.
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Die kraftvollen Radlader.
Wahlweise mit Ladeschwinge
oder Teleskoparm.

—

Anbauwerkzeuge und
Bereifung.

Ihre Weidemann Maschine wird
zum Multitool! Fur jede Aufgabe
das optimale Anbauwerkzeug
und die passende Bereifung.

Weidemann GmbH
Muhlhauser Weg 45-49
34519 Diemelsee-Flechtdorf
Deutschland

Tel. +49(0)5633 609-0

Fax +49(0)5633 609-666
info@weidemann.de
www.weidemann.de
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EN Power

FR Puissance

IT Potenza

DK  Effekt

SE Effekt

NO  Effekt

DE Hohe/Breite

EN Height/width

FR Hauteur /largeur

IT Altezza/larghezza

DK Hejde/bredde

SE Hojd/bredd

NO Heyde/bredde

DE Gewicht

EN Weight

FR Poids

IT Peso

DK Veegt

SE Vikt

NO  Vekt

DE Geschwindigkeit (Standard/ Option)
EN Speed (standard/ option)

FR Vitesse (standard/option)

IT Velocita (standard/opzione)

DK Hastighed (standard/option)

SE Hastighet (standard/tillval)

NO Hastighet (standard/ alternativ)

DE Kipplast'/ Kipplast?/ Nutzlast

EN Tipping load'/ Tipping load?/ payload
FR Charge de basculement'/Charge de basculement?/charge utile
IT Carico ribaltabile’/ Carico ribaltabile?/ carico utile
DK Tiplast'/ Tiplast 2/ nyttelast

SE Tipplast'/ Tipplast?/ nyttolast

NO  Vippelast'/Vippelast?/ nyttelast

DE Max. Hubhoéhe Schaufeldrehpunkt
EN Max. lifting height of bucket pivot point
FR Hauteur d’élévation max. du point d’appui du godet
IT Altezza di sollevamento max. nel punto di rotazione della pala
DK Maks. loftehgjde — skovledrejepunkt
SE Max. lyfthdjd pa skopans vridpunkt
NO  Maks. loftehoyde skuffens rotasjonspunkt
DE Max. Ausschitthéhe

EN Max. dumping height

FR Hauteur de déversement max.

IT Altezza massima di scarico

DK Max. leessehgjde

SE Max transporthojd

NO Maks. skuffe-temmingsheyde

DE Innenradius

EN Inside turning radius

FR Rayon intérieur

IT Raggio interno

DK Indre radius

SE Innerradie

NO  Innvendig radius



Basic Line
Fahrerschutzdach/
canopy

ES Potencia PL Moc 17,9 kW/24 PS (HP)
cz Vykon RO Performante

FlI Teho SK Vykon motora

RU MouHocTb HU Teljesitmény

EE Voimsus SL Mo¢

LT Galia RS Snaga

BG MouHocT HR Snaga

ES Altura/anchura PL Wysokos¢/szerokosé 2.124/850 mm
CZ  Vyska/sitka RO  Iniltimea/l4timea

Fl Korkeus/leveys SK Vyska/ Sirka

RU BeicoTa/ wipnHa HU Magassdag/ szélesség

EE Koérgus/laius SL Visina/ Sirina

LT Aukstis/ plotis RS Visina/ Sirina

BG BucounHa/ wnpuHa HR Visina/ Sirina

ES Peso PL Masa 1.630 kg
(074 Hmotnost RO Greutatea

Fl Paino SK Hmotnost

RU Bec HU Témeg

EE Kaal SL Masa

LT Svoris RS Tezina

BG  Terno HR Tezina

ES Velocidad (estandar/opcién) PL Predkos¢ (standard/opcja) 0-12 km/h
(674 Rychlost (standard/moznost) RO  Viteza (standard/optionala)

FlI Nopeus (vakio/valinta) SK Rychlost (Standardna/ volitelna)

RU CKopocCTb (CTaHaapTHas / onums) HU Sebesség (normal/ opcionalis)

ES Kiirus (standardne/ valikuline) SL Hitrost (standardna/ opcija)

LT Greitis (standartinis / parinktis) RS Brzina (standardna/opcije)

BG CKopocT (cTaHgapTHa/no n3bop) HR Brzina (standardna/opcija)

ES Carga de vuelco'/Carga de vuelco?/carga util PL Ciezar wywracajacy'/ Ciezar wywracajacy?/ obciazenie uzyteczne 733/538/- kg
cz Preklopné zatizeni'/ Preklopné zatizeni?/ uzite¢né zatizeni RO Sarcina de rasturnare'/Sarcina de rasturnare?/sarcina utila

Fl Kaatokuorma'/Kaatokuorma?/ hyotykuorma SK Uzito¢na nosnost'/ Uzitoéna nosnost?/ uzitocné zatazenie

RU OnpokuasiBatoLLias Harpyska'/ OnpokuapiBatoLLas Harpyska?/ nonesHas Harpyska HU Billenéterhelés'/ Billenéterhelés?/ hasznos terhelés

EE Kallutatav koorem'/Kallutatav koorem?/kandevoéime SL Prekucna obremenitev'/Prekucna obremenitev?/ uporabni tovor

LT Verciamoji apkrova'/Veréiamoji apkrova?/ naudingoji apkrova RS Zakretno opterecenje'/ Zakretno opterecenje?/ korisno opterecenje

BG HaTtoBapsaHe 3a npeobpbliaHe’/ 2/ paboTHO HaToBapBaHe HR Prekretno opterecenje’/ Prekretno opterecenje?/ korisno opterecenje

ES Altura de elevacion max. del punto de giro de la pala PL Maks. wysokos¢ podnoszenia — punkt obrotu tyzki 2.734 mm
cz Max. vyska zdvihu — kloub lopaty RO Tnaltimea maxima de ridicare a punctului de rotire a cupei

Fl Maks. nostokorkeus — kauhan kaantopiste SK Max. vyéka zdvihu otodného kibu lyZice

RU Makc. BbicoTa nogbema — [0 LeHTpa BpalleHns KoBlla HU Puttony forduldsi pontjanak - max. emelési magassaga.

EE Maksimaalne tostekdrgus — kopa pdédramispunkt SL Maks. visina dviga osi vrtiS¢a zajemalke

LT Maksimalus kauSo sukimo tasko aukstis RS Maksimalna visina hoda obrtne tacke kasike

BG Makc. BMCOYMHA Ha NOBAWIraHe Ha LieHTbpa Ha BbpTeHe Ha KodaTa HR Maksimalna podizna visina okretne tocke Zlice

ES Altura de descarga max. PL Maks. wysokos¢ wysypu 1.807 mm
Cz Max. vysypna vyska RO naltimea maxima de basculare

Fl Suurin kaatokorkeus SK Max. vysypna vyska

RU MakcurmanbHasi BbicoTa BbiCbhINaHus HU Max. kiontési magassag

ES Max valjakallutamise korgus SL Maks. visina praznjenja

LT Maks. iSpylimo aukstis RS Maks. istovarna visina

BG Makc. BUCO4MHa Ha u3cuneaHe HR Maks. visina istovara

ES Radio interior PL Promien wewnetrzny 600 mm
cz Vnitfni polomér RO Raza interioara

Fl Sisasade SK Vnutorny polomer

RU BHyTpeHHuin pagunyc HU Belsd sugar

ER Siseraadius SL Notranji polmer

LT Vidinis spindulys RS Unutrasniji pre¢nik

BG BbTpeleH pagnyc HR Unutarnji radijus

Kipplasten Schaufel (nach ISO 14397) Hubgerist horizontal / Maschine gerade
Tipping loads in bucket (according to ISO 14397) lift frame horizontal / machine straight
Charges de basculement godet (conf. ISO 14397) fleche horizontale / machine droite
Carichi ribaltabili pala (secondo ISO 14397) telaio di sollevamento orizzontale /
macchina diritta

Tiplast i skovlen (efter ISO 14397) loftekonstruktion horisontalt / maskine lige

Tipplast i skopa (enligt ISO 14397) lyftram horisontell / rak maskin

Vippelast i skuff (etter ISO 14397) lofteverktey horisontalt / maskin rett

Cargas de vuelco en pala (segun ISO 14397) bastidor de elevacion horizontal /
maquina recta

Nosnost v lopaté (podle ISO 14397), vyloznik vodorovné / stroj v pfimém sméru
Kaatokuormat kauhassa (ISO 14397:n mukaan) nostolaite vaakasuorassa / kuormaaja suorana
OnpokngpsisatoLLme Harpy3kin Ha KoL (cornacHo ISO 14397), NoAbEMHUK PaCronNoXeH
rOPU3OHTANBHO / MEXaHK3M PaCroNOXeH NPSMO

Kopa kallutatavad koormad (vastavalt ISO 14397) t6steraam horisontaalselt /

masin on otse

! Kau$o verciamosios apkrovos (pagal ISO 14397) kélimo mechanizmas horizontalus /

masina tiesi

' Tosap 3a npeobpbliaHe Ha kodaTa (no ISO 14397) NoAeMHUK XOpU3oHTaneH /

MallvHa nanpaseHa

Ciezary wywracajace czerpaka (wg ISO 14397) pomost podnosnika poziomy /
maszyna prosta

' Sarcina de rasturnare a cupei (conform ISO 14397) in cazul pozitionarii orizontale

a mecanismului de ridicare / pozitionarii drepte a utilajului

' Uzitocna nosnost lyzice (podla ISO 14397) zdvihaci ram horizontalne / stroj rovno
' Puttony billenéterhelése (ISO 14397 alapjan) emel&szerkezet vizszintes / gép egyenes

Zajemalka za prekucne obremenitve (skadno s standardom ISO 14397) dvigalni steber,
horizontalno / ravni stroj

Utovarna kasika (prema ISO 14397) horizontalan hod postolja / masina ispravljena
Zlica za prekretna optereéenja (prema ISO 14397) podizna konstrukcija horizontalno /
stroj uspravno

2 Kipplasten Palettengabel (nach ISO 14397) Hubgeriist horizontal / Maschine gerade
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Tipping loads for pallet fork (according to ISO 14397) loading frame horizontal / machine
straight

Charges de basculement avec fourche a palettes (selon la norme ISO 14397) Fleche a
I’horizontale / machine alignée

Carico di ribaltamento con forcella per pallet (secondo ISO 14397) Montante orizzontale /
Macchina rettilinea

Tippelaste-pallegaffel (ifelge ISO 14397) haeveanordning horisontal / maskine lige
Tipplast pallgaffel (enligt ISO 14397) Horisontell mast / rak maskin
Tippelaster-pallegaffel (etter ISO 14397) heveramme horisontal / maskin rett
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Carga de volteo con horquilla para palés (segun ISO 14397) Tijera de elevacién
horizontal / maquina en angulo

Preklopné zatizeni paletové vidle (dle ISO 14397) Zdvihaci konstrukce horizontalné /
stroj pfimo

Lavahaarukan kaatokuormat (ISO 14397:n mukaan) nostolaite vaakasuorassa / kone
suorassa

OnpokuabiBatoLLas Harpyska BUNOYHOro 3axearta Ans noafoHoB (cornacHo ISO 14397),
rPy30MOgBLEMHIK B FOPU3OHTANIBHOM MOMIOXEHUM / MpsiMas MaLLmnHa

Kaubaaluse kahvli kallutuskoormused (vastavuses standardiga ISO 14397) laadimisraam
horisontaalne / seade otse

Verc¢iama apkrova Paleciy $akés (pagal ISO 14397) Kélimo rémas horizontalioje
padetyje / krautuvas tiesioje padétyje

CnvpayHn HaToBapBaHus Ha BuaMumTe 3a naneta (cnopepg SO 14397) nogeMHUK
XOPV30HTaNHO / MallnHa npasa
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Ciezar wywracajacy dla widet do palet (zgodnie z ISO 14397) pomost podnosnika /
maszyna wyprostowana

Furca pentru paleti, pentru sarcind cu descarcare (conform ISO 14397) cadrul elevator
orizontal / masina dreapta

Sklapacie vidlice na palety (podla ISO 14397), stoZiar vodorovne / stroj priamo
Raklapvilla megtélthetésége (az ISO 14397 szerint) gém egyenes kinyulasban / gép
egyenes vonalban

Prekucne obremenitve paletnih vilic (po ISO 14397) pri vodoravnem dviznem ogrodju /
stroju naravnost

Paletna viljuska za nagibni tovar (prema ISO 14397) vodoravni uredaj za podizanje /
masina u pravoj liniji

Istovarno opterecenje paletnog vilicara (prema normi ISO 14397) vodoravni podizni
okvir / stroj ravno

@

Option / Option /Option / Opzione / Option / Tillval / Alternativ /
Opcioén / Moznost / Lisévarusteet / Onuus / Valikuline / Parinktis / Mo n36op /
Opcija / Optional / Volitelné / Opcié / Moznost / Opcija / Opcija




Ausstattung: Ballastgewicht, 27x8.5-15 EM ET30
configuration: ballast weight, 27x8.5-15 EM ET30

Fahrerschutzdach/
canopy

17,9 kW/24 PS (HP)

2.124/850 mm

1.630 kg

0-13 km/h

898/669/- kg

2.734 mm

1.807 mm

600 mm



Fahrerschutzdach/ Kabine/
canopy cabin

17,9 kW/24 PS (HP) 23,4 kW/32 PS (HP)
23,4 kW/32 PS (HP)®

2.237/1.044 mm 2.302/1.044 mm

1.910 kg 2.250 kg
0-13 km/h 0-20 km/h
0-20 km/h? 0-30 km/h®
0-30 km/h®

1.074/829/- kg 1.437/970/- kg

2.740 mm 2.740 mm
1.799 mm 1.799 mm
1.017 mm 1.311 mm

Ausstattung: Standard Ausstattung: T94 Achse, groBer Motor, Kabine, Ballastgewicht, 31x15.5-15 AS ET-50

configuration: standard configuration: T94 axle, large engine, cabin, ballast weight, 31x15.5-15 AS ET-50



Fahrerschutzdach/
canopy

Batterie Standard/
battery standard
48V, 240 Ah, 450 kg
Batterie Option/
battery option

48V, 310 Ah, 579 kg

2.257/1.044 mm

2.350 kg

0-15 km/h

Batterie Standard/
battery standard
1.509/1.112/- kg
Batterie Option/
battery option
1.576/1.163/- kg

2.740 mm

1.819 mm

1.017 mm

gHoftrac

1160 eHoftrac

Ausgezeichnet mit /
Awarded with:

Eima/Innovation prize 2014/
Italy

\”’/

cima

\‘11,

p mention

Agra/Innovation prize 2015/
Bulgaria

Equitana/Innovation prize 2015/
Germany

Blusdststria

demo park/Innovation prize 2015/
Germany




Fahrerschutzdach/
canopy

24,4 kW/33 PS (HP)

1.866/997 mm

1.840 kg

0-13 km/h

1.169/899/- kg

2.361 mm

1.379 mm

1.561 mm

Ausstattung: Standard
configuration: standard

Ausstattung: K90 Achse, Kabine
configuration: K90 axle, cabin

Kabine/
cabin

24,4 kW/33 PS (HP)

1.942/1.014 mm

2.100 kg

0-13 km/h

1.257/969/- kg

2.361 mm

1.379 mm

1.775 mm



Fahrerschutzdach/ Fahrerschutzdach/
canopy canopy

24,6 kW/33 PS (HP) 24,6 kW/33 PS (HP)

2.156/970 mm 2.156/970 mm

2.080 kg 2.290 kg
0-13 km/h 0-20 km/h
0-20 km/h® 0-30 km/h®
0-30 km/h®

1.071/838/-kg 1.432/1.122/-kg

2.792 mm 2.792 mm

1.820 mm 1.820 mm

1.087 mm 1.087 mm
Ausstattung: Standard Ausstattung: T94 Achse, Ballastgewicht, Gussheckgewicht, 31x15.5-15 AS ET-50

configuration: standard configuration: T94 axle, ballast weight, cast iron rear weight, 31x15.5-15 AS ET-50



Fahrerschutzdach/ Kabine/
canopy cabin

24,6 kW/33 PS (HP) 24,6 kW/33 PS (HP)

2.194/1.044 mm 2.218/1.044 mm

2.380 kg 2.550 kg
0-20 km/h 0-20 km/h
0-30 km/h? 0-30 km/h®

1.385/1.081/-kg 1.781/1.401/-kg

2.863 mm 2.863 mm

1.891 mm 1.891 mm

1.423 mm 1.423 mm
Ausstattung: Standard Ausstattung: Kabine, Ballastgewicht, Gussheckgewicht, 31x15.5-15 AS ET-50

configuration: standard configuration: cabin, ballast weight, cast iron rear weight, 31x15.5-15 AS ET-50



Fahrerschutzdach/
canopy

31,4 kW/43 PS (HP)

2.225/1.044 mm

2.550 kg

0-20 km/h
0-30 km/h?

1.689/1.342/- kg

3.000 mm

2.024 mm

1.327 mm

Ausstattung: Standard
configuration: standard



P-Kinematik/ P-Kinematik/
p-kinematic p-kinematic

Fahrerschutzdach/ - Kabine/cabin
canopy

31,4 KW/43 PS (HP)
31,4 KW/43 PS (HP) 35,7 kW/49 PS (HP)®

35,7 KW/49 PS (HP)®

2.280/1.040 mm

2.260/1.040 mm

2.870 kg
2.740 kg

0-20 km/h
0-20 km/h 0-30 km/h®
0-30 km/h®

2.071/1.722/- kg

1.876/1.557/- kg

3.010 mm
3.010 mm

2.130 mm
2.130 mm

1.610 mm
1.410 mm

Ausstattung: Standard Ausstattung: T94 Achse, Kabine, Ballastgewicht, 31x15.5-15 AS ETO
configuration: standard configuration: T94 axle, cabin, ballast weight, 31x15.5-15 AS ETO



PZ-Kinematik/ PZ-Kinematik/
pz-kinematic pz-kinematic
Fahrerschutzdach/ Kabine/cabin
canopy

31,4 KW/43 PS (HP)
31,4 KW/43 PS (HP) 35,7 kW/49 PS (HP)®

35,7 KW/49 PS (HP)®

2.280/1.040 mm

2.260/1.040 mm

2.950 kg
2.810 kg

0-20 km/h
0-20 km/h 0-28 km/h®
0-28 km/h®

1.948/1.614/- kg

1.803/1.534/- kg

3.203 mm
3.203 mm

2.380 mm
2.380 mm

1.610 mm
1.410 mm

Ausstattung: Standard Ausstattung: T94 Achse, Kabine, Ballastgewicht, 31x15.5-15 AS ETO
configuration: standard configuration: T94 axle, cabin, ballast weight, 31x15.5-15 AS ETO



Fahrerschutzdach/ Kabine/

canopy cabin
36,3 kW/50 PS (HP) 36,3 kW/50 PS (HP)
44,7 KW/60 PS (HP)*® 44,7 KW/60 PS (HP)®

2.336/1.214 mm 2.346/1.214 mm

3.400 kg 3.400 kg
0-20 km/h 0-20 km/h
0-30 km/h? 0-28 km/h?

e

2.032/1.731/-kg 2.269/1.908/- kg

3.203 mm 3.208 mm
2.454 mm 2.454 mm
1.831 mm 1.831 mm




35,7 kW/49 PS (HP)
55,1 KW/75 PS (HP)®

36,3 kW/50 PS (HP)
44,7 KW/60 PS (HP)
55,4 KW/75 PS (HP)®

2.133-2.335/ 2.359-2.535/
1.415 mm 1.410 mm
3.440 kg 4.200 kg
3.530 kg® 4.300 kg®
0-20 km/h 0-20 km/h
0-28 km/h® 0-28 km/h®

2.475/2.067 /- kg
2.933/2.445/- kg®

2.983/2.570/- kg
3.719/3.170/- kg®

3.222 mm 3.239 mm

2.444 mm 2.509 mm

1.745 mm 1.727 mm



35,7 kKW/49PS (HP) 55,4 KW/75 PS (HP)
44,7 KW/60 PS (HP)®
55,4 KW/75 PS (HP)®

2.313-2.513/ 2.454-2.631/
1.663 mm 1.580 mm
4.600 kg 5.100 kg
0-20 km/h 0-20 km/h
0-30 km/h® 0-30 km/h®

2.626/2.258/- kg
3.043/2.546 /- kg®

3.213/2.715/- kg

3.352 mm 3.317 mm

2.474 mm 2.503 mm

1.753 mm 1.685 mm



55,4 KW/75 PS (HP)® 55,4 kW/75 PS (HP)
75 KW/102 PS (HP)®

90 kW/122 PS (HP)®

2.495-2.532/ 2.679/1.750 mm
1.742 mm

5.800 kg 5.900 kg

0-20 km/h 0-20 km/h

0-30 km/h® } 0-30 km/h®

3.270/3.035/- kg
3.514/3.212/- kg®

3.674/3.344/- kg

3.671 mm 3.671 mm

2.864 mm 2.743 mm

1.931 mm 1.951 mm



90 kW/122 PS (HP)

2.694/1.990 mm

7.000 kg

0-20 km/h y L8 \’l e
0-30 km/h® d

4.762/4.254/- kg

3.686 mm

2.758 mm

1.878 mm




35,7 kW /49 PS (HP) 36,3 kW/50 PS (HP)
55,1 kW /75 PS (HP)® 44,7 KW/60 PS (HP)®
55,4 KW/75 PS (HP)®

2.133-2.335/ 2.359-2.535/
1.415 mm 1.410 mm
3.750 kg 4.500 kg
3.850 kg® 4.600 kg®
0-20 km/h 0-20 km/h
0-28 km/h® 0-28 km/h®

2.038/1.738/- kg
2.310/1.999/- kg®

2.632/2.311/- kg
2.714/2.383/- kg®

4.277 mm 4.292 mm

3.465 mm 3.455 mm

1.881 mm 1.727 mm



35,7 kW/49 PS (HP) 55,4 KW/75 PS (HP)
44,7 KW/60 PS (HP)®
55,4 KW/75 PS (HP)?

2.246-2.446/ 2.454-2.631/
1.530 mm 1.580 mm
5.000 kg 5.400 kg
0-20 km/h 0-20 km/h
0-30 km/h® 0-30 km/h®

2.435/2.229/~ kg
2.921/2.660/- kg®

2.815/2.570/- kg
2.967/2.705/- kg®

4.990 mm 5.016 mm

4.143 mm 4.222 mm

2.105 mm 1.685 mm




55,4 KW /75 PS (HP) 55,4 KW/75 PS (HP)
Vi 75 kW/102 PS (HP)?
£ & 90 KW/122 PS (HP)?

2.495-2.532/
1.742 mm

2.679/1.750 mm

6.000 kg 5.930 kg
0-20 km/h 0-20 km/h
0-30 km/h® 0-30 km/h®

3.363/3.055/- kg
3.470/3.136/- kg®

3.291/3.110/- kg

5.076 mm 5.076 mm
4.229 mm 4.071 mm
1.948 mm 1.951 mm




90 kW/122 PS (HP)

2.694/1.990 mm

7.200 kg

0-20 km/h
0-30 km/h®

4.365/4.103/- kg

5.091 mm

4.086 mm

1.878 mm



19,2 kW/26 PS (HP) T4512 22,6 kW/31 PS (HP)

3
Ausgezeichnet mit / 29,6 kW/40 PS (HP)

Awarded with:

1.900/1.413 mm 1.940/1.560 mm

product (1.960/1.560 mm)®

design
award

2011 |

2.270 kg 2.700 kg
0-17 km/h 0-20 km/h
0-28 km/h®
—/-/800 kg ~/~-/1.200 kg
4.145 mm 4.503 mm
4.523 mm®
3.318 mm 3.590 mm
3.610 mm®
vis (Vertical Lift System)
Ausgezeichnet mit /
ST Awarded with: 821 mm

Agritechnica/innovation prize 2011/ Eima/innovation prize 2012/  Equitana/innovation prize 2013/
Germany Italy Germany




36,3 kW /49 PS (HP) 55,4 KW /74 PS (HP)
50 kW/61 PS (HP)®

1.950/1.808 mm 1.980-2.100/
1.960 mm
4.200 kg 5.225 kg
0-20 km/h 0-7 km/h
0-30 km/h® 0-15 km/h
0-20 km/h
0-30 km/h?
—/-12.200 kg —/-/2.700 kg
5.471 mm 6.080 mm
4.520 mm 5.280 mm

1.193 mm 1.700 mm



VIBRATIONEN Typische Betriebsbedingung Mittelwert Standardabweichung (s)
VIBRATIONS Typical operating conditions Average value Standard deviation (s)
1.4%a, . 1,4%a, A, ca 1,4%s, 1,4%s, s,
[m/s?] [m/s?] [m/s?] [m/s?] [m/s?] [m/s?]
LADEART
LOADER TYPE
Kompakt-Radlader Lade- und Transportarbeiten 0,94 0,86 0,65 0,27 0,29 0,13
(Betriebsgewicht < 4.500kg) Load & carry
Compact loader
(operating weight < 4,500kg)
Radlader Lade- und Transportarbeiten 0,84 0,81 0,52 0,23 0,2 0,14
(Betriebsgewicht > 4.500 kg) Load &carry
Loader
(operating weight > 4,500 kg)
Einsatz in der Gewinnung 1,27 0,79 0,81 0,47 0,31 0,47
(Raue Einsatzbedingungen)
Use in extraction
(harsh conditions of use)
Uberftihrungsfahrt 0,76 0,91 0,29 0,33 0,35 0,17
Transfer journey
V-Betrieb 0,99 0,84 0,54 0,29 0,32 0,14

V-shape operation (loading)

Ganzkorpervibrationen:

Jede Maschine ist mit einem Fahrersitz ausgerUstet
der die Anforderung von EN ISO 7096:2000 erfullt.

Bei bestimmungsgemaBer Verwendung des Laders
variieren die Ganzkdrpervibrationen von unter
0,5 m/s? bis zu einem kurzfristigen Maximalwert.

Es wird empfohlen, bei der Berechnung der
Vibrationswerte nach ISO/TR 25398:2006, die in
der Tabelle angegebenen Werte zu verwenden.
Dabei sind die tatsachlichen Einsatzbedingungen
zu berUtcksichtigen.

Teleskoplader sind wie Radlader nach Betriebs-
gewicht einzuordnen.

Hand-Arm-Vibrationen:

Die Hand-Arm-Vibrationen betragen
nicht mehr als 2,5 m/s?

* Ballastgewicht
** Gussheckgewicht
*** Ballastgewicht (Bodenplatte), Gussheckgewicht

Full-body vibrations:

- This loader is equipped with a driver’s seat which
complies with EN ISO 7096:2000 requirements.

- Assuming proper usage, full-body vibrations vary
from less than 0.5 m/s2 up to a momentary
maximum value.

- When calculating the vibration values in accordance

with ISO/TR 25398:2006, you are advised to use
the values specified in the table. Here the actual
conditions of use must be taken into account.

- Loaders and teleloaders are classified according
to their operating weight.

Hand/arm vibrations:

- Hand-arm vibrations do not exceed 2.5 m/s?.

*

Ballast weight
** Cast rear weight
*** Ballast weight (base plate), cast rear weight











